Modul’O HD

Principe de jarretierage
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Modul’O HD :
Gestion des FO au NRO / PM

» Objectif

Assurer un brassage cohérent au NRO / PM

» Contexte
Armoire de rue type Modul’O HD
Brassage ZAR des abonnés vers Zone de mutualisation

Capacité 1000 jarretieres
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Modul’O HD :
Gestion des FO au NRO / PM
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Modul’O HD :
Gestiondes FOau NRO / P

» Point de
retournement
unique au point
milieu de la
jarretiere

Concept TETRADIS
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Modul’O HD :
Gestion des FO au NRO / PM

» Toboggan de
brassage

Concept TETRADIS

Les jarretiéres ne
débordent pas vers
’avant des drums

la zone de lovage
reste toujours propre
et accessible
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Modul’O HD :
Gestion des FO au NRO / PM

» Code couleur pour
organisation du flux
et gestion de la
surlongueur
simplifié
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Modul’O HD :

Gestion des FO au NRO / PM

» Plan de brassage des jarretieres abonnés

SORTIE DE TIROIRS
Faire passer les jarretiéres par les anneaux
noirs a raison de 2U / anneau

tél écommunications

PASSAGE DU FLUX VERTICAL

VERS LE PLAN INCLINE

Une fois les jarretiéres arrivées au bas du
flux vertical, les faire passer sous le drum,
avant de remonter sur le plan incliné
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PLAN DE GESTION
DES JARRETIERES

Utiliser les codes couleurs en place :
- verticalement sur les goulottes
- et repris en extrémité de drum

()

Ci-contre :
Exemple de jarretierage de
la cellule gauche vers la cellule droite

1 - Partie gauche :
Passer la jarretiére au dessus
du drum correspondant
(tiroir en partie violette
= jarretiére au dassus du drum violet)

2 - Partie centrale :
Passer la jarretiére au dessous
du drum central renversé

3 - Partie droite :
Passer la jarretiére au dessus

du drum correspondant
(tiroir en partie bleue
= jarretiére au dessus du drum bleu)
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Modul’O HD :
Gestion des FO au NRO / PM

» Brassage des %2 jarretieres depuis tiroir PLC (zone
hébergement OC) vers tiroir de distribution

La ' jarretiere soudée dans le La % jarretiére soudée passe ensuite

;-Sufé'&ep?;ﬁi: L[');[larwter;svgresg dans les anneaux noirs assurant le
le flux de jarretiéres d’une cheminement vertical

A N maniere différenciée
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Modul’O HD en situation
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