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Notice d'installation — Boitier de Terminaison v3 /08

Raccordement par épissurage sur BTO V3 équipé de pigtail(s)

/ 1-2: Pour une intégration directe au mur e 1-4: Ouvrir le compartiment fonctionnel
Installation directe au mur Récupérer les chevilles et les vis de fixation (si . : E pour cela : / 1-8: Fixation directionnelle : \

. Maintenir le compartiment principal . .
le support est compatible avec le type de P princip Selon l'arrivée du céble (droite/gauche

ou en saillie et déverrouiller le clip en utilisant un

cheville fourni). Procéder a la mise en place AR \ tournevis plat. ou bas), il sera nécessaire de compléter

I llati fret d des fixations. Fixer I'embase au mur via les 5 s b Pivoter le couvercle pour assurer le e+ w1 le maintien principal du cavalier par un

s iy nstallation en cottret de points de fixations possible ) déclipsage latéral et haut. (photo 2) i maintien directionnel a I'aide du collier
: communication -Rail DIN Les vis peuvent étre engagées pour et enlever le couvercle. de serrage fourni.

une fixation plus simple

1-2a : Pour une intégration en\ / E 'ﬁ- \

— ; coffret de communication on
| récupére dans le sachet
i- accessoire |'adaptateur rail DIN. 1-3: En fonction de I'entrée du

cable abonné sélectionnée,
enlever sur I'embase la matiére
Adaptateur rail DIN obstruant le passage a l'aide

Installation sur
boite encastrée

Arrimage principal
par clip secure®

Arrimage directionnel
par collier rilsan

d'une pince standard Bl 1-5: On enléve la protection interne en exergant
Le montage de cet 1-2b:  Fixer llemba% =0 une poussée vers le haut pour la dégager des 2 Attention pour les arrimages directionnels

adaptateur se fait i" munie de |'adaptateur crochets de maintien latéraux par collier de serrage plastique ils

par clipsage. sur le rail  DIN A sont & utiliser a linverse de Ientrée

1-1: On récupeére le clip gt . ,
sélectionnée sur I'embase.

secure® sur I'embase par

il | A ) A
| simple poussée sur le clip
secure® ou a l'aide d'un

tournevis.

directement sur le rail

Pour modifier la configuration d'installation,
déclipser I'adaptateur en appuyant sur le bouton
d'indexation (un tournevis plat peut étre
nécessaire). Réitérer le clipsage selon 'une des 4
positions possibles.

Sortie cordons
vers le bas

Pour vérifier le respect de la courbure du

céble abonné en cas d'entrée latéral on peut
utiliser le rabat de la boite de
conditionnement

- 1-6: Préparation du céble

= Enlever la gaine extérieure et les
- ‘ éléments de renfort du cable fibre optique
de maniére a disposer de 1m de module

interne contenant 1 a 4 fibres.

(B 1-7: Fixation principale du céble :
Insérer le cable optique dans le boitier
Sortie cordons en latérale de terminaison de telle facon que la
/ \ (2 possibilités) / E gaine extérieure du cable dépasse de

lcm par rapport a la position du

Bouton d'indexation

Rabat du carton
intégrant un
contréle de rayon
de 20 (R20) du
rayon de
courbure

|4 ® > vm o]

47 g .
\ i cavalier.
(D 1-2 : Pour une intégration sur boite encastrée Fixer I'embase directement sur la boite encastrée en utilisant la visserie de celle ci . Fixer le cable & I'aide du clip secure®

Attention prendre soin de passer le cable abonné arrivant dans la boite encastrée par le passage
central de I'embase.

e Les vis peuvent étre engagées pour une fixation plus simple

/ 3. Identification protection\

3-1: Coller I'étiquette
d'identification (non

(B fournie) directement sur / ) E 2-5: Procéder am E (B 2-3: Préparer les fibres et aprés la phase de clivage /E (B A \
4 le couvercle. Clipser le (D rangement des < procéder a |"épissurage des fibres 4 i“ ﬁhase d'épissurage \ f \ / == 19
— capot de protection de D surlongueurs de s 4 — — ‘ , 1-10: =
i- I'ensemble i“ fibres nues i“ E (E 2-1: En prenant soin des fibres entrantes (issues du E g (D

(250pm) dans la K 4 céble), récupérer la(les) fibre(s) tubée(s) des pigtails

zone de stockage. en attente dans la zone de stockage. Cela

Faire
passer le ou

Reclipser la o
. — ' les  éléments
protection ] ) o
int internes fibrés
interne N
2-4 : Ranger la protection d'épissure dans la zone prévue a cet effet. . . ; T ; Hler 3 du céble
X permettra, en fonction de |'orientation des pigtails, lPour Cett? eltape, on peuﬂ: travalllerla )
S B P ‘s ) s . a verticale en clipsant le
Utiliser la limite & 2-6 : Repositionner le : Protection épissure 2 == d'aiguiller les éléments internes du céble abonné P

—
—
- abonné par la
i i i fenétre
Bté 4 compartiment  fonctionnel sur 2 ] (D :
qr’\ vers le coté opposé.

52 |'embase ou travailler & I'horizontale
[e®

supérieure de la
fosse pour un
collage facilité.

~couvercle et le clipser pour
fermer le compartiment
fonctionnel.

en ayant pris soin de laisser le mou
2-2: Procéder au détubage nécessaire au niveau de la fixation
des fibres entrantes et des du cable abonné pour cette
fibres tubées issues des technique.

pigtails

Protection d'épissure 4

Protection épissure 1

3-2: Aprés avoir connecté le Lamelle centrale Protection dépissure 3

cordon abonné sur la fibre
choisie, clipser la protection

Note : Dans le cas d'utilisation de fibre a
ruban, il sera nécessaire de casser la lamelle ==
centrale de la zone de maintien des

en utilisant le guidage de la le travail a été

gorge. 4? % fait a I'horizontal, protections d'épissures et d'utiliser la piece de
9, clipser le compartiment blocage a détacher de la partie centrale du ) =N ‘ h
A fonctionnel sur I'embase boitier gl ) B Zone de
N AN Y, = | i . )L )

Document et photographies non contractuels, la société FOLAN se réserve le droit d'apporter sans préavis toute modification quelle jugerait nécessaire.

Ce document est la propriété de FOLAN. Ne peut étre reproduit sans autorisation préalable..
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» w Raccordement par utilisation d’un kit BTO V3 précablé
Boitier de terminaison FTTH
1: Préparation au raccordement i- 0

1-1: On récupére le clip secure ®sur I'embase par simple poussée sur le clip secure ® ou a |'aide d'un tournevis.

~}-

Notice d'installation — Boitier de Terminaison v3 /08

Présentation

A l'intérieur du conditionnement vous allez retrouver les éléments

suivants :
~HL
/ \ / 1-2a : Pour une intégration en \ / \

12 b - coffret de communication on 0 2: Pour une intégration sur
2 r un - P R o ,

E . . o:( N récupere dans le sachet < boite encastrée, fixer I'embase
integration directe au [ ~ accessoire |'adaptateur rail DIN. directement sur la  boite
mur, récupérer les , L L

. . encastrée en utilisant la visserie

chevilles et les vis de ;
fixati Ol de celle ci
ixation (si le support Adaptateur rail DIN
est compatible avec
le type de cheville Le montage de cet Attention prendre soin de passer le [Compartiment]
fourni). Procéder a la adaptateur se fait c céble abonné arrivant dans la boite
mise en place des par clipsage. encastrée par le passage central de
fixations. I'embase.

Fixer I'embase au mur
via les 5 points de
fixations possible

Pour modifier la configuration d'installation,
déclipser I'adaptateur en appuyant sur le
bouton d'indexation (un tournevis plat peut
&tre nécessaire). Réitérer le clipsage selon
|'une des 4 positions possibles.

Bouton d'indexation

Les vis peuvent étre
engagées pour une

fixation plus simple K
- 1-2b : Fixer I'embase munie de \
\ / k 4 I'adaptateur sur le rail DIN [Capot] %
L ~ directement sur le rail
° o
P Sortie cordons vers le bas Notl Ce [Protection interne]

d’installation o s
et de cablage e

[2vis M3.9x20] [2 chevilles]

Les vis peuvent étre engagées pour
une fixation plus simple

kSortie cordons  en

E 1-3: En fonction de l'entrée du cable

abonné sélectionnée, enlever sur I'embase
J [1 collier de serrage plastique]

‘ “ la matiére obstruant le passage a l'aide \ AL
| d'une pince standard. \ S o
? R b
A
0 2. Déploiement

i- Suivre les instructions sérigraphiées sur le carton dévidoir

/ \"'/ \ [3 Mousses d'obturation]
3. Identification protection é)
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[Protection de cordons]

[Adaptateur Rail DIN]

B 3-1: Coller I'étiquette d'identification (non fournie) directement sur le couvercle. Clipser le capot de protection de I'ensemble

g |

3-2: Aprés avoir connecté le cordon abonné sur la fibre choisie, clipser la protection en utilisant le guidage de la gorge.

Utiliser la limite supérieure de la fosse pour un collage facilité.

Pour une meilleure utilisation du BTO V3, nous vous proposons
de prendre quelques instants pour vous familiariser avec le
j produit et ses différents composants.
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